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Уважаемый покупатель!
Благодарим за доверие, которое Вы оказали нам, купив тепловое оборудование 
СПЕЦ.   Все обогреватели тщательно тестируются и подлежат строгому контролю 
качества. Но долговечность обогревателей в большой степени зависит от Вас. 
Обратите внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. 
Чем бережней Вы обращаетесь с Вашим обогревателем СПЕЦ, тем дольше он 
будет надежно служить Вам.

При покупке изделия:
-требуйте проверку его исправности путем пробного включения, а также 
комплектности, согласно комплекту поставки, приведённому в разделе 3;
-убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату 
продажи, штамп магазина и подпись продавца;
Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящую 
инструкцию. Храните данную инструкцию в течение всего срока службы Вашего 
обогревателя.

Содержание:
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4. Устройство и принцип действия
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6. Подготовка к работе
7. Порядок работы
8. Обслуживание
9. Поиск и устранение неисправностей
10. Консервация, хранение
11. Срок службы, хранение и утилизация
12. Ошибки пользователя, ведущие к отказам устройства
13. Гарантии изготовителя
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Обогреватель газовый инфракрасный СПЕЦ-ГИ-45 (далее по 
тексту-обогреватель) предназначен для обогрева рабочих мест и зон в 
производственных помещениях и на открытых площадках строек, складов, 
теплиц, террас, мастерских, гаражей и т. д., общественных помещений с 
временным пребыванием людей. 
1.2. Обогреватель соответствует требованиям нормативных документов: 
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном 
топливе», 
1.3. Обогреватель изготовлен для работы в условиях умеренного климата, в 
интервале температур от -10°С до + 40°С, относительной влажности воздуха не 
более 80% (при температуре 25°С), отсутствии прямого воздействия  
атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха, высоты над уровнем 
моря - не более 1000 м.
1.4. Настоящая инструкция содержит сведения и требования, необходимые и 
достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации 
обогревателя.
Обогреватель поставляется в виде, не требующим наладки.
1.5. Транспортировка обогревателя производится в закрытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 
транспорте данного вида.
1.6. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию обогревателя, 
изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию 
незначительные изменения, не отражённые в настоящей инструкции и не 
влияющие на эффективную и безопасную работу обогревателя. При 
необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к 
«Инструкции».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Основные технические данные устройства приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Таблица 2

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки перечислен в таблице 2.

Техническая характеристика Величина

Номинальная тепловая мощность газовой горелки

Номинальная тепловая мощность газовой горелки по ступеням

Удельный расход газа

Вид газа

Давление газа

Диаметр жиклёра

Тип поджига

Площадь обогреваемого помещения

Вес, нетто/брутто

Габаритные размеры

Размер упаковки 

4,5 кВт

2,6/4,5 Вт

0,22/0,33 кг/час

Пропан-бутан

0,03 атм(бар)

1 мм

ручной

20-80 м2

2,35/2,53 кг

330х162х415 мм

245х125х335 мм

Наименование Количество, шт
1
1
1
1
1
1

Обогреватель 
Газовый регулятор (редуктор)
Газовый шланг
Комплект стяжных хомутов
Установочный комплект
Руководство по эксплуатации
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4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

4.1. Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.
Газ от баллона через понижающий редуктор подается через специально 
сконструированную форсунку на мелкие керамические соты горелки, где 
происходит его возгорание. В результате керамика горелки раскаляется до 
высоких температур, происходит одновременный нагрев воздуха за счет 
непосредственно открытого пламени и нагрев окружающих предметов за счет 
теплового (инфракрасного) излучения от нагретой керамики.
Рабочее давление газа не более 3 кПа.
Подача воздуха в горелку осуществляется за счёт разряжения.
Содержание окиси углерода в продуктах сгорания не более 0,03%.
Поджиг пилотного пламени происходит от открытого пламени спички, зажигалки, 
пьезозажигалки
Обогреватель оснащён следующими узлами:
-регулятором подачи газа
-встроенным датчиком наличия пламени, обеспечивающим отключение подачи 
газа при отсутствии пламени, например, если пламя задуло сквозняком.
-защитой ODS (датчик контроля уровня кислорода), отключающим обогреватель, 
если уровень содержания кислорода в воздухе снижается до 18%.
Внимание! Работа обогревателя на природном газе (метане) не предусмотрена.

Рис.1. Общий вид.
1- защитная решётка
2- керамический элемент
3- газовый вентиль
4- штуцер
5- установочный кронштейн
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5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящей 
инструкцией.
5.2. При эксплуатации обогревателя необходимо выполнять правила пожарной 
безопасности.
5.3. При эксплуатации соблюдать требования правил пожарной безопасности 
ППБ 01-03, требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением». 
5.4. Обогреватель всегда должен находиться под наблюдением, особенно если 
неподалеку от прибора находятся дети, внимательно следить за тем, чтобы дети 
не прикасались к прибору руками.
5.5. Использовать соответствующий регулятор (редуктор) давления газа, 
отрегулированный на 0,02-0,03 бар.
5.6. Не прикасаться к горячим поверхностям прибора во избежание ожогов 
5.7. Использовать обогреватель только на ровной сухой поверхности.
5.8. Не использовать обогреватель в местах использования или хранения 
газовых баллонов (пустых или наполненных), бензина, краски, или других 
легковоспламеняющихся жидкостей.
5.9. Использовать данный обогреватель только по назначению, как описано в 
данном руководстве. 
5.10. Использовать только газ в соответствии с ГОСТ 20448-90
5.11. Запрещено устанавливать прибор непосредственно под электрической 
розеткой или под электрическим кабелем, когда выходящие тепловые потоки 
попадают на них. 
5.12. Не использовать обогреватели в подвалах и других помещениях, нахо�
дящихся ниже уровня земли.
5.13. Устанавливать и эксплуатировать прибор в строго вертикальном 
положении. Запрещено эксплуатировать прибор в горизонтальном или 
наклонном положениях.
5.14. Подключение газового шланга к газовому баллону производить в строгом 
соответствии с руководством по эксплуатации применяемого баллона. После 
подключения проверить отсутствие утечки газа в месте подключения. 
Определять утечку газа следует с помощью мыльной эмульсии.
Кистью наносят мыльный раствор на места соединений газопроводов, появление 
мыльных пузырей свидетельствует о негерметичности соединения.
5.15. Запрещается менять конструкцию обогревателя, вносить в конструкцию 
изменения, в том числе обратимые.
5.16. Запрещается: 
-перегибать шланг подачи газа;
-проводить ремонтные работы, отсоединять редуктор, подтягивать гайки и 
соединительные шланги,
находящиеся под давлением без выключения обогревателя и перекрытия 
вентиля подачи газа;
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-оставлять баллон на солнце или рядом с другими нагревательными приборами;
-эксплуатировать обогреватель при обнаружении внешних механических 
повреждений газовой аппаратуры;
-включать обогреватель при обнаружении запаха газа;
-накрывать работающий обогреватель;
-сушить на обогревателе одежду, любые ткани и материалы;
- использовать обогреватель во время сна;
-хранение, эксплуатация газового нагревателя, а также замена газового баллона 
в помещениях, где есть другие открытые источники пламени;
-производить ремонт обогревателя самостоятельно, вне авторизованных 
сервисных центров;
-подвергать газовый баллон перегреву.
ВНИМАНИЕ! 
При несоблюдении инструкций по безопасности и инструкций по эксплуатации 
данного оборудования фирма-производитель снимает с себя ответствен� ность 
за несчастные случаи и повреждения, нанесенные людям, а также за ущерб 
оборудованию.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Аккуратно извлечь обогреватель из упаковки.
6.2. Убедиться, что на керамической газовой горелке и других частях прибора не 
осталось крошки упаковочного пенопласта или другого мусора.
6.3. Произвести сборку согласно схеме на рис. 1.1.

Рис.1.1. 
Схема сборки обогревателя.

6.6. Медленно поворачивая вентиль баллона, убедиться в отсутствии утечки 
газа. Для этого смазать все соединения мыльной водой. При утечке газа будут 
образовываться пузыри в негерметичных местах.

6.4. Аккуратно, не перекручивая и не 
переламывая, установить газовый 
шланг, прилагаемый в комплекте на 
штуцер обогревателя и газового 
регулятора (редуктора). Концы шланга 
закрепить на штуцерах стяжными 
хомутами.
6.5. Установить паронитовую/ 
резиновую прокладку внутрь накидной 
гайки редуктора, предварительно 
убедившись в ее целостности, и 
аккуратно накрутить гайку на выход 
заранее подготовленного газового 
баллона соответствующего объема 
(газовый баллон в комплект не входит, 
приобретается отдельно).
Внимание! Газовый редуктор и баллон 
имеют левое направление резьбы!
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Внимание! Категорически запрещается использовать для проверки утечек газа 
спички или зажигалки!
При обнаружении утечки газа перекрыть подачу газа и обратиться к своему 
дилеру или в сервисный центр.
6.7.Установить газовый баллон рядом с обогревателем, но не ближе 1 м.
Во время  продолжительной работы возможен нагрев напольного покрытия в 
результате воздействия инфракрасного излучения и конвекционных потоков 
воздуха. Желательна установка обогревателей на поверхности из негорючих 
материалов.
6.8.Переместить обогреватель в предполагаемое место работы с соблюдением 
правил и мер предосторожности, описанных в п.5 данного руководства.
Обогреватель следует устанавливать для работы таким образом, чтобы он 
располагался лицевой панелью в сторону центра помещения, при этом 
расстояние до стен или других предметов по бокам и сзади прибора должны быть 
не менее 1 м. 
6.9. При первом включении рекомендуется предварительно включить 
обогреватель на открытом воздухе, после чего его можно использовать в 
помещении.
ВНИМАНИЕ! Помещение, в котором используется газовый обогреватель, должно 
быть оборудовано естественной вентиляцией с минимальной площадью 
вентиляционного канала не менее 105 см2.
Естественная вентиляция из расчета: вытяжка – в объеме 3-кратного 
воздухообмена в час.
Не использовать для подключения прибора не сертифицированные, не 
рекомендованные изготовителем или с неподходящими характеристиками 
шланги и редукторы давления!
Всегда использовать только тот тип газа, который указан изготовителем!
Следить, чтобы газовый баллон во время работы прибора всегда находился 
строго в вертикальном положении. Использование баллона в любом другом 
положении может привести к возникновению аварийной ситуации, выходу 
прибора из строя и причинению серьезного ущерба Вам и/или Вашему 
имуществу!
В процессе работы газового обогревателя происходит сгорание кислорода, 
содержащегося в воздухе и выделение углекислого газа (С02).
Важно помнить, что эксплуатация газового керамического обогревателя 
допустима только в хорошо проветриваемых помещениях. Это позволяет 
поддерживать необходимую концентрацию кислорода в воздухе и удалять 
продукты сгорания.
В закрытых, плохо проветриваемых помещениях, во время работы обогревателя 
может создаться удушливая атмосфера и образоваться недостаток кислорода. 
Если концентрация кислорода опустится ниже 18%, сработает система ODS 
(датчик контроля уровня кислорода) и отключит обогреватель. В этом случае, 
необходимо проветрить помещение перед тем, как снова включить режим 
обогрева.
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Включение
7.1.1. Проверить правильность установки и сборки обогревателя, а также 
присоединение газового баллона. 
7.1.2. Плавно открутить вентиль газового баллона.
7.1.3 Повернуть газовый вентиль на обогревателе против часовой стрелки до 
упора в положение максимальной мощности и надавите на него. 
7.1.4. Быстро зажечь излучающий нагреватель на лицевой стороне керамической 
панели с помощью спички или зажигалки 
Внимание! Существует риск возгорания, будьте предельно аккуратны!
Удерживать газовый вентиль в нажатом положении в течение 10 секунд. Если 
горелка гаснет, то подождать 5-10 минут и повторить вышеуказанные действия.
7.1.5. Для регулировки уровня мощности нагрева и/или установки минимальной 
мощности поворачивать газовый вентиль на обогревателе по часовой стрелке.

7.2 Выключение
7.2.1. Закрутить газовый кран на газовом баллоне до упора. При этом подача газа 
к газовому обогревателя должна прекратиться.
7.2.2. Повернуть газовый вентиль на обогревателе по часовой стрелке до упора.
7.2.3. Убедиться в отсутствии пламени перед керамической панелью 
обогревателя.
7.3. Замена газового баллона
7.3.1. Удостовериться в том, что обогреватель выключен.
7.3.2. Перекрыть подачу газа, закрутив до упора по часовой стрелке газовый 
вентиль на баллоне.
7.3.3. Снять газовый редуктор с баллона, открутив накидную гайку редуктора.
7.3.4. Подсоединить и установить полный газовый баллон, как указано в п.6 
«Подготовка к работе».

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается курить во время замены баллона!
Не производить замену баллона, если рядом есть открытый источник пламени!
Хранить газовые баллоны в отдельном, хорошо проветриваемом помещении, 
вдали от горючих материалов!
Запрещается хранение и эксплуатация газовых баллонов в квартирах 
многоэтажных домов, подвалах, чердаках!

Рис. 2. Газовый вентиль
обогревателя.
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8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Регулярно проверять целостность газового шланга между редуктором 
давления газа и газовым клапаном прибора. В случае обнаружения повреждений 
шланга эксплуатация прибора запрещена, необходимо шланг заменить.
8.2. Регулярно проверять все газовые соединения, трубки и устройства на 
предмет утечки газа (с помощью мыльной воды). В случае обнаружения утечки 
газа немедленно прекратите эксплуатацию обогревателя, отсоединить газовый 
баллон и обратиться к дилеру или в сервисную службу изготовителя.
8.3. Обогреватель необходимо регулярно мыть для удаления пыли и загрязнений 
с внешних поверхностей, т.к. это влияет на эффективность его работы и 
температурные параметры обогрева помещения.
8.4. Перед проведением профилактических работ выключить обогреватель, дать 
ему остыть, затем протереть его поверхность мягкой, слегка влажной тряпкой.
Для мытья не рекомендуется использовать моющие средства, в т.ч. средства с 
абразивными составами. Не допускать повреждения обогревателя острыми 
предметами, т.к. царапины на окрашенной поверхности могут привести к 
появлению ржавчины.
Заднюю поверхность газового обогревателя так же необходимо периодически 
очищать от пыли и грязи. Процедуру профилактической очистки следует 
производить периодически для поддержания технического состояния 
обогревателя и сохранения его внешнего вида на долгие годы.

9. ПОИСК  И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Вероятная причина Способ устранения
Запальная горелка горит
равномерно, но гаснет
при отпускании ручки 
регулировки газа

Запальная горелка горит
неравномерно, пламя
отрывается от основания
и гаснет при отпускании
ручки регулировки газа

Сильное пламя на 
керамической горелке

Отсоединён провод 
термопары от газового 
клапана
Неправильное положение 
датчика термопары по 
отношению к запальной
горелке
Используется газ низкого 
качества
Неисправен редуктор -
слишком высокое или низкое 
давление газа

Неисправен редуктор -
слишком высокое давление
газа

Подсоедините провод 
термопары к газовому 
клапану
Отрегулируйте положение
датчика термопары по отношению 
к запальной горелке так, чтобы
он находился в огне

Используйте качественный газ

Обратиться в авторизованный
сервисный центр 

Обратиться в авторизованный
сервисный центр 



11ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ

СПЕЦ-ГИ-45

10. КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ

Перед длительным хранением удостовериться, что корпус прибора и его 
нагревательная поверхность остыли, прежде чем прибор будет демонтирован и 
уложен в упаковку для длительного хранения.
Когда прибор не используется долгое время, храните его в сухом прохладном 
месте в заводской картонной упаковке.

11.СРОК  СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

11.1. Срок службы и хранения обогревателя 5лет. Указанный срок службы 
действителен при соблюдении пользователем указанных требований.
Дата изготовления указана на приборе.
11.2. Обогреватель следует хранить в сухом помещении при температуре не 
ниже - 40°С и не выше + 40°С, относительной  влажности воздуха не более 80%.
Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность 
механических повреждений и воздействие атмосферных осадков. 
Обогреватель следует хранить в недоступном для детей месте. 
11.3. После выработки ресурса обогреватель необходимо  утилизировать 
согласно действующим региональным нормам  и правилам. Для этого требуется 
обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешительные 
документы на утилизацию аналогичной техники.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы обогревателя 1 год. 
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем 
требований настоящей инструкции и при проведении технических обслуживаний. 
Гарантийные обязательства производителя действительны при соблюдении 
потребителем всех условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, 
хранения и транспортировки оборудования, установленных настоящей 
инструкцией.
Гарантийные обязательства:
1. Претензии по качеству рассматриваются при предъявлении правильно
заполненного гарантийного талона, паспорта изделия, товарного чека.
2. Претензии по качеству рассматриваются только после проверки изделия в
сервисном центре.
3. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также
выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, 
ремонта, консультации.
4. При обнаружении производственных дефектов потребитель должен
обратиться в сервисный центр для гарантийного ремонта, а в случае отсутствия 
такового – в магазин, продавший изделие, для отправки в гарантийный ремонт 
дилеру.
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Гарантийные обязательства не распространяются:
1. На обогреватели с повреждениями и неисправностями, вызванными
действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар 
молнии и др.). 
2. На обогреватели с повреждениями или неисправностями, возникшими в
результате эксплуатации с нарушением требований инструкции, а также в 
результате естественного износа узлов и деталей, вследствие чрезмерно 
интенсивной эксплуатации обогревателя. 
3. По истечении срока гарантии.
4. На механические повреждения изделия: трещины, сколы, следы ударов и
падений, деформацию корпуса , при наличии внутри обогревателя  посторонних 
предметов.
5. При вскрытии/ремонте изделия вне специализированного сервисного центра.
6. На следствия воздействий неблагоприятных атмосферных и иных внешних
факторов на изделие (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев и высокая 
температура, низкая температура, агрессивные среды) - коррозия 
металлических деталей, сильное загрязнение оборудования, как внешнее, так и 
внутреннее.
7. На расходные материалы, запчасти, вышедшие из строя вследствие
нормального или естественного износа: смазку, резиновые втулки, сальники, 
манжеты, уплотнения.
8. На повреждения, вызванные несоответствием газового топлива.
9. При наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия.
10. В случае если невнимательность или небрежность оператора, пропустившего
первичные признаки дефекта (возможно производственного), привела к 
необходимости сложного комплексного ремонта.
11. Претензии третьих лиц не принимаются.
12. Обогреватель в ремонт сдается чистым, в комплекте с принадлежностями.
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Изготовитель: Kingfer Industrial Co. Ltd., 1st/F, 1st Building, No 7, Da Mei Road, Gangkou 
Town, Zhongshan City, Guangdong, China / Кингфер Индастриал Ко. ЛТД,1ст/Ф, 1ст 
Билдинг, №7, Да Мэй Роад, Гангкоу Таун, Жонгшан Сити, Гуангдонг, Китай

Импортер/Поставщик/Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству: ООО 
«Комплектсервис»,142000, Московская обл., г.о. Домодедово, 
г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Каширское шоссе, д.7, помещение 46

Товар соответствует требованиям нормативного документа:
ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-CN.НВ62.В.00114/21 
Срок действия от 04.08.2021 до 03.08.2026.

Сделано в Китае.
Дата изготовления указана на изделии.

Адрес центрального сервисного центра:
143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Дорофеева, владение 1
Телефон горячей линии: 8-800-100-82-43
Сайт: www.interinstrument.ru

Узнать адрес и телефон ближайшего к Вам центра технического обслуживания в 
регионах можно на сайте http://service.interinstrument.ru
или воспользоваться QR-кодом:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

место печати

Претензий по внешнему виду и комплектации не имею

Модель

Заводской номер

Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя
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Құрметті сатып алушы!
Сіздің СПЕЦ жылулық құралын сатып алып, бізге көрсеткен сеніміңіз үшін алғыс 
білдіреміз. Барлық жылытқыштар мұқият сынақтан өтеді жəне қатаң сапа 
бақылауына жатады. Жылытқыштың ұзақ мерзімділігі көп деңгейде Сізге 
байланысты болады. Осы нұсқаулықтағы жəне тіркелген құжаттардағы ақпаратқа 
назар аударыңыз. Сіз СПЕЦ жылыт қышын мұқият ұстаған сайын ол соншалықты 
Сізге ұзақ қызмет етеді.

Бұйымды сатып алған кезде:
сынап қосу арқылы оның бүтінділігін тексеруді, сонымен қатар 3-бөлімде 
келтірілген жеткізілім жинағына сай толықтығына тексеруді талап етіңіз;
кепілдік талон тиісті түрде толтырылғанына көз жеткізіңіз: сатылым күні, дүкен 
мөртаңбасы жəне сатушының қолы бар.
Бұйымды біріншілік қосу алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы 
нұсқаулықты Сіздің жылытқыштың қызмет көрсетуінің барлық мерзімі ішінде 
сақтаңыз.

Мазмұны:

1. Жалпы мəліметтер
2. Техникалық мəліметтер
3. Жиынтықтылық
4. Құрылымы мен жұмыс істеу принципі
5. Қауіпсіздік шаралары
6. Жұмысқа дайындық
7. Жұмыс тəртібі
8. Қызмет көрсету
9. Ақауларды іздеу жəне қызмет көрсету
10. Консервациялау, сақтау
11. Қызмет көрсету мерзімі, сақтау жəне жою
12. Құрылғының істен шығуына əкелетін пайдаланушы қателіктері
13. Өндірушінің кепілдіктері
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1. ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР

1.1. СПЕЦ-ГИ-45 инфрақызыл газды жылытқыш (бұдан əрі мəтін бойынша - 
жылытқыш) өндірістік ғимараттарда жəне құрылыстың, қоймалардың, 
жылыжайлардың, террассалардың, шеберханалардың, гараждардың жəне т.с.с 
адамдар уақытша болатын қоғамдық ғимараттардың ашық алаңдарында жұмыс 
орындарын жəне өндірістік ғимараттардағы аймақтарды жылыту үшін 
тағайындалған.
1.2. Жылытқыш нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес келеді:
КО ТР 016/2011 «Газ тəрізді отында жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі 
туралы»
1.3. Жылытқыш бірқалыпты климат жағдайларында, -10°С -ден + 40°С-ге дейінгі 
температура интервалында, 80% жоғары емес ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығында (25°С температурада), атмосфералық шөгінділердің тікелей 
əсері мен ауаның шамадан тыс шаңдануы жоқ жерде, теңіз деңгейінен 1000 м 
жоғары емес биіктікте жұмыс істеу үшін дайындалған.
1.4. Осы нұсқаулықта жылытқышты сенімді, тиімді жəне қауіпсіз пайдалану үшін 
қажетті жəне жеткілікті мəліметтер мен талаптардан тұрады.
1.5. Жылытқышты тасымалдау осы түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді 
тасымалдаудың ережелеріне сəйкес жабық көлік құралдарында жүргізіледі.
1.6. Жылытқышты жетілдіру бойынша үнемі қызметке байланысты өндіруші оның 
құрылымына осы нұсқаулықта көрсетілмеген жəне жылытқыштың тиімді жəне 
қауіпсіз жұмысына əсер етпейтін аздаған өзгерістер енгізуге құқылы. Қажет 
болғанда бұл туралы ақпарат «Нұсқаулыққа» жеке парақпен тіркелетін болады.

2. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР

Құрылғының негізгі техникалық мəліметтері төмендегі 1-кестеде келтірілген:
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1-кесте

2-кесте

3. ТОЛЫМДЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығы 2-кестеде көрсетілген.

Техникалық сипаттама Шамасы

Газды тұтандырғышты шартты жылу қуаттылығы

Сатылары бойынша газды тұтандырғыштың шартты жылу қуаттылығы

Салыстырмалы газ шығыны

Газ түрі

Газдың қысымы

Сымның диаметрі

Тұтандыру типі

Жылытылатын ғимараттың ауданы

Салмағы, нетто/брутто

Габариттік өлшемдері

Қаптама өлшемі

4,5 кВт

2,6/4,5 Вт

0,22/0,33 кг/час

Пропан-бутан

0,03 атм(бар)

1 мм

қолмен

20-80 м2

2,35/2,53 кг

330х162х415 мм

245х125х335 мм

Атауы Саны, дана
1
1
1
1
1
1

Жылытқыш
Газды реттегіш (редуктор)
Газды шланг
Кергіш қамыттардың жиынтығы
Орнату жиынтығы
Пайдалану бойынша нұсқаулық
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4. ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

4.1. Құрылғының сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.
Газ баллоннан төмендеткіш редуктор арқылы арнайы құрылған бүріккіш арқылы 
оның жануы жүретін жанарғының ұсақ керамикалық сотелеріне беріледі. 
Нəтижесінде жанарғының керамикасы жоғары температураға дейін 
қыздырылады да, тікелей ашық жалын есебінен ауаның бір мезеттегі қызуы жəне 
қыздырылған керамикадан жылулық (инфрақызыл) сəуле есебінен айналадағы 
заттардың қызуы жүреді.
Сынамалық жалынды жағу пьезотұтандыру батырмаына басу жолымен жүреді.
Жылыту келесі тораптармен жабдықталған:
- газды беру реттегіші
- жалын жоқ кезде газды беруді өшіруді қамтамасыз ететін жалынның бар 
ендірілген тетігімен, мысалы, егер жалын өтпе жел үрленген болса
- жылытқышты өшіретін ODS қорғаныс (оттегі деңгейін бақылау тетігі), егер ауада 
оттегіні ұстау деңгейі 18% дейін төмендейді

1-сурет. Жалпы түрі.
1- қорғаныс торы
2- керамикалық элемент
3- газды шұра
4- Штуцер:
5- орнату кронштейні

5

3

4

1 2
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5. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

5.1. Пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысу қажет.
5.2. Жылытқышты пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін орындау қажет.
5.3. Пайдалану кезінде ППБ 01-03 өрт қауіпсіздігі ережесінің талаптарын, 
«Қысымда жұмыс істейтін ыдыстарды құру жəне қауіпсіз пайдалану ережелері» 
талаптарын сақтау қажет.
5.4. Жылытқыш үнемі бақылауда болуы тиіс, əсіресе егер аспапқа жақын жерде 
балалар бар болса, балалар аспапқа қолмен жанаспауын мұқият бақылауы тиіс.
5.5.  0,02-0,03 бар реттелген газ қысымының сəйкес реттегішін (редукторын) 
пайдаланыңыз.
5.6. Күйіп қалудың алдын алу үшін ыстық беттерге жанаспау керек.
5.7. Жылытқышты тек түзу құрғақ бетте ғана пайдалану керек.
5.8. Жылытқышты газ баллондарын (бос немесе толтырылған), жанармай, бояу, 
немесе жеңіл басқа да жеңіл тұтанатын сұйықтықтарды пайдалану немесе сақтау 
орындарында пайдаланбаңыз.
5.9. Осы жылытқышты осы нұсқаулықта сипатталғандай тағайындалуы бойынша 
ғана пайдаланыңыз.
5.10. Тек газды ғана ГОСТ 20448-90 сəйкес пайдаланыңыз.
5.11. Шығатын жылу ағыны келгенде аспапты электр розеткасына немесе электр 
кабелі астына тікелей орнатуға тыйым салынады.
5.12. Жылытқышты жертөлелерде жəне басқа да жер деңгейінен төмен 
орналасқан ғимараттарда пайдалануға болмайды.
5.13. Аспапты қатаң түрде тік күйде орнатыңыз жəне пайдаланыңыз. Аспапты 
көлбеу немесе қисық күйлерде пайдалануға тыйым салынады.
5.14. Газды шланганы газ баллонға қосуды қатаң түрде қолданылатын баллонды 
пайдалану бойынша нұсқаулыққа сəйкес жүргізу керек. Қосқаннан кейін қосу 
орнын газдың ағуының жоқтығына тексеріңіз. Газдың ағуын сабынды эмульсия 
көмегімен анықтау керек.
Жаққышпен газ құбырларының жалғанған орындарына сабынды ерітіндіні 
жағады, сабын көпіршіктерінің пайда болуы жалғанудың герметикалы еместігін 
көрсетеді.
5.15. Жылытқыштың құрылымын ауыстыруға, құрылымға өзгерістер енгізуге, 
соның ішінде қайтымды, тыйым салынады.
5.16. Тыйым салынады: 
-газды беру құбыршегін майыстыруға;
-жылытқышты өшірмей жəне газды беру бұрандасын жаппай жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге, редукторды ажыратуға, сомындарды жəне жалғағыш құбыршектерді 
тартуға;
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баллонды күнде немесе басқа да жылытқыш аспаптармен қалтыруға;
газды аппаратураның сыртқы механикалық зақымдануын анықтаған кезде 
жылытқышты пайдалануға;
газдың иісі болған кезде жылытқышты қосуға;
жұмыс істеп тұрған жылытқышты жабуға;
жылытқышта киімді, кез келген маталар мен материалдарды кептіруге;
ұйықтау кезінде жылытқышты пайдалануға;
газды жылытқышты сақтау, пайдалану, сонымен қатар газ баллондарды басқа 
ашық жалындар бар ғимараттарда алмастыруға;
авторландырылған сервистік орталықтардан тыс өздігінен жылытқышқа жөндеу 
жүргізуге;
газды баллонды қызуға ұшыратпаңыз;
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты жəне осы құралды пайдалану бойынша 
нұсқаулықты сақтамағанда өндіруші фирма қайғылы оқиғалар мен адамға 
келтірілген зияндар үшін, сонымен қатар құралға зиян келтіргені үшін өзіне 
жауапкершілік алмайды.

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

6.1. Жылытқышты қаптамадан мұқият алыңыз.
6.2. Керамикалық газды жанарғыда жəне аспаптың басқа да бөліктерінде 
қаптамалық пенопласттың немесе басқа да қоқыстың ұнтақтары жоқтығына көз 
жеткізіңіз.
6.3.  1.1-суреттегі схемаға сəйкес құрастыру.

1.1-сурет.
Жылытқышты құрастыру схемасы.

6.6. Баллонның шұрасын баяу бұрай отырып, газдың ағуының жоқтығына көз 
жеткізіңіз. Ол үшін барлық қосылыстарына сабынды суды жағыңыз. Газ аққан 
кезде герметикалық емес орындарда көбіктер түзілетін болады.

6.4. Мұқият, бұрамай жəне сындырмай, 
газды құбыршекті жылытқышты жəне 
газды реттегіштің (редуктордың) 
жинағындағы жалғастығына орнатыңыз. 
Құбыршектің ұштарын жалғастықтарға 
кергіш қамытпен бекітіңіз
6.5. Парониттік/рəзіңке төсемді оның 
бүтіндігіне алдын ала көз жеткізіп, 
редуктордың қайырмалы сомынының 
ішіне орнатыңыз да, сомынды сəйкес 
көлемдегі алдын ала дайындалған 
газды баллонның шығысына мұқият 
бұрыңыз (газды баллон жиынтыққа 
кірмейді, жеке сатып алынады).
Назар аударыңыз! Газды редуктор мен 
баллонда бұранданың сол жақ бағыты
бар!
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Назар аударыңыз! Газдың ағуын тексеру үшін сіріңке немесе тұтандырғыш 
пайдалануға қатаң тыйым салынады!
Газдың ағуы анықталған кезде газдың берілуін жабыңыз да, өзіңіздің дилерге 
немесе сервистік орталыққа жүгініңіз.
6.7. Газды баллонды жылытқышқа жақын орнатыңыз, бірақ 1 м жақын емес.
Үздіксіз жұмыс кезінде инфрақызыл сəуле мен конвекциялық ауа ағындарының 
əсерінен еденді жылытуға болады. Жанбайтын материалдардың бетіне 
жылытқыштарды орнатқан жөн.
6.8. Жылытқышты осы нұсқаулықтың 5-тармағында сипатталған сақтық 
шаралары мен ережелерін сақтау арқылы жұмыс істейтін болжалды орынға 
ауыстырыңыз.
Жылытқышты ол беткі панельмен ғимараттың ортасы жағына қарай 
орналасатындай түрде жұмыс істеу үшін орнатқан жөн, бұл ретте қабырғаға 
немесе басқа заттарға дейінгі қашықтық аспаптың бүйірлері немесе арты 
бойынша 1 м кем емес болуы тиіс.
6.9. Бірінші қосқан кезде жылытқышты ашық ауада алдын ала қосу ұсынылады, 
одан кейін оны ғимарата пайдалануға болады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Газды жылытқыш пайдаланылатын ғимарат желдеткіш 
арнаның минималдық ауданы 105 см² кем емес табиғи желдеткішпен 
жабдықталған болуы тиіс.
Аспапты қосу үшін сертификатталмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе 
сəйкес келмейтін сипаттары бар құбырішектер мен қысым редукторын 
пайдалануға болмайды!
Үнемі өндіруші көрсеткен газдың типін ғана пайдаланыңыз!
Газды баллон аспаптың жұмысы уақытында қатаң түрде тік күйде болуын 
бақылаңыз. Баллонды кез келген басқа күйде пайдалану апаттың жағдаудың 
туындауына, аспаптың істен шығуына жəне Сізге жəне/немесе Сіздің мүлікке 
біршама шығын келтіруге əкелуі мүмкін!
Газды жылытқыштың жұмыс істеу принципі кезінде ауадағы оттегінің жануы жəне 
көмірқышқылды газдың бөлінуі (СО2) жүреді.
Газды керамикалық құралды тек жақсы желдетілетін ғимараттарда ғана 
пайдалануға рұқсат етілетіндігін есте сақтау маңызды. Бұл ауада оттегінің қажетті 
концентрациясын ұстауға жəне жану өнімдерін жоюға мүмкіндік береді.
Жабық, нашар желдетілетін ғимараттарда жылытқыштың жұмыс істеуі уақытында 
тұншықтыратын атмосфера туындап, оттегінің жетіспеушілігі түзілуі мүмкін. Егер 
оттегінің концентрациясы 18% төмен түссе, ODS жүйесі іске қосылады да 
(оттегінің деңгейін бақылау тетігі) жəне жылытқышты өшіреді. Бұл жағдайда 
жылыту режимін қайта қоспас бұрын ғимаратты желдету қажет.
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7. ЖҰМЫС ТƏРТІБІ

7.1. Қосу
7.1.1 Жылытқышты орнату жəне жинату дұрыстығын, сонымен қатар газды 
баллонның жалғануын тексеріңіз.
7.1.2 Газ баллонның тетігін біртіндеп бұраңыз.
7.1.3 Жылытқыштағы газды шұраны сағат тіліне қарсы максималдық 
қуаттылықтағы күйде түбіне дейін бұраңыз да, оны басыңыз,
7.1.4 Сіріңке немесе тұтандырғыш көмегімен керамикалық панельдің беттік 
жағындағы сəулелендіргіш жылытқышты жылдам тұтандырыңыз.
Назар аударыңыз! Тұтану қаупі бар, аса мұқият болыңыз! Газды шұраны 10 
секунд бойы басылған күйде ұстаңыз. Егер жанарғы өшіп қалса, онда 5-10 минут 
күтіңіз де, жоғарыда көрсетілген əрекеттерді қайталаңыз.
7.1.5 Қыздыру қуаттылық деңгейін реттеу жəне/немесе минималдық қуаттылықты 
орнату үшін жылытқыштағы газды шұраны сағат тілі бойынша бұраңыз.

7.2. Сөндіру
7.2.1. Газ баллондағы газды кранды түбіне дейін бұраңыз. Бұл ретте газды 
жылытқышқа газды беру тоқтатылуы тиіс.
7.2.2. Жылытқыштағы газды шұраны түбіне дейін сағат тілі бойынша бұраңыз.
7.2.3. Жылытқыштың керамикалық панелінің алдында жалынның жоқтығына көз 
жеткізіңіз.
7.3. Газ баллонды ауыстыру
7.3.1. Жылытқыштың өшірулі екендігіне көз жеткізіңіз.
7.3.2. Баллондағы газды шұраны сағат тілі бойынша түбіне дейін бұрап, газ беруді 
тоқтату керек.
7.3.3. Редуктордың қайырмалы сомынын бұрап, баллоннан газды редукторды 
шешіңіз.
7.3.4. «Жұмысқа дайындық» 6-тармақта көрсетілгендей толық газды баллонды 
жалғап, орнатыңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Баллонды алмастыру уақытында шылым шегуге қатаң тыйым салынады!
Баллонды алмастыруды жүргізбеңіз, егер жанында ашық жалын көзі бар болса! 
Газды баллондарды жекелеген, жақсы желдетілетін ғимаратта, жанғыш 
материалдардан қашықта сақтау керек!
Газды баллондарды көп қабатты үйлердің пəтерлерінде, жертөледе, төбеде 
сақтауға жəне пайдалануға тыйым салынады!

2 сурет. Жылытқыштың газды шұрасы.
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8. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1. Газ қысымы редукторы мен аспаптың газды қақпағының арасындағы газды 
шланганың бүтінділігін үнемі тексеріңіз. Құбырішектің зақымдануы анықталған 
жағдайда аспапты пайдалануға тыйым салынады, құбырішекті алмастыру қажет.
8.2. Барлық газды қосылыстарды, құбырларды жəне құрылғыларды газдың 
ағуына үнемі тексеру керек (сабынды су көмегімен). Газдың ағуы анықталған 
жағдайда жылытқышты пайдаланудың біртіндеп тоқтатып, газды баллонды 
ажыратып, дилерге немесе өндірушінің сервистік қызметіне жүгініңіз.
8.3. Жылытқышты сыртқы беттерден  шаң мен ластануларды жою үшін үнемі жуу 
қажет, себебі бұл оның жұмысының тиімділігіне жəне ғимаратты жылытудың 
температуралық параметрлеріне əсер етеді.
8.4. Профилактикалық жұмыстарды жүргізу алдында жылытқышты өшіріп, оны 
суытыңыз, сосын оны бетін жұмсақ, сəл ылғалды шүберекпен сүртіңіз.
Жуу үшін жуғыш құралдарды, соның ішінде абразивтік құралдарды пайдалану 
ұсынылмайды. Жылытқышты өткір заттармен зақымдалуына жол бермеңіз, 
себебі боялған беттегі сызаттар таттың пайда болуына əкелуі мүмкін.
Газды жылытқышты артқы бетін сонымен қатар шаң мен ластан мерзім сайын 
тазалау қажет. Профилактикалық тазалау процедурасын жылытқыштың 
техникалық күйін ұстау жəне оның сыртқы түрін ұзақ жылдарға сақтау үшін мерзім 
сайын жүргізу керек.

9. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ақау Ықтимал себебі Жөндеу тəсілі

Тұтандырғыш жанарғы 
біркелкі жанып тұр, бірақ 
газды реттеу тұтқасын 
босатқанда сөнеді.

Тұтандырғыш жанарғы 
біркелкі жанбайды, жалын
негізінен ажырап, газды 
реттеу тұтқасын босатқанда
сөніп қалады.

Керамикалық 
жанарығыдағы қатты 
жалын.

Термобудың сымы газды 
қақпақтан ажыратылған.

Термобу тетігінің 
тұтандырғыш жанарғыға 
қатысты қате күйі.

Төмен сапалы газ 
пайдаланылады.
Редуктор бүтін емес - 
газдың қысымы өте жоғары
немесе өте төмен.

Редуктор бүтін емес - 
газдың қысымы өте жоғары.

Термобудың сымын газды
қақпаққа жалғаңыз.

Термобу тетігінің күйін 
тұтандырғыш жанарыға ол 
отта болатындай күйде 
реттеңіз.

Сапалы газды пайдаланыңыз.

Авторланған қызмет көрсету 
орталығына жүгініңіз.

Авторланған қызмет көрсету
орталығына жүгініңіз. 
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10. КОНСЕРВАЦИЯЛАУ, САҚТАУ

Ұзақ уақыт сақтау алдында, аспапты бөлшекте жəне ұзақ сақтауға арналған 
қаптамаға салу алдында, аспаптың корпусы жəне оның қыздырғыш беті 
суығандығына көз жеткізіңіз.
Аспап ұзақ уақыт сақталмаған кезде, оны құрғақ салқын жерде зауыттық картон 
қаптамада сақтаңыз.

11. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ, САҚТАУ ЖƏНЕ ЖОЮ

11.1. Қызмет көрсету жəне сақтау мерзімі 5 жыл. Қызмет көрсетудің көрсетілген 
мерзімі пайдаланушы көрсетілген талаптарды сақтағанда жарамды.
Дайындау мерзімі аспапта көрсетілген.
11.2. Жылытқышты құрғақ ғимаратта - 40°С-ден төмен емес жəне +40°С-ден 
жоғары емес температурада,  80% жоғары емес ауаның салыстырмалы 
ылғалдылығында сақтаңыз. Сақтау жəне тасымалдау шарттары механикалық 
зақымдану мүмкіндігі мен атмосфералық шөгінділер əсерін шектеуі тиіс. 
Жылытқышты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
11.3. Ресурсты өндіргеннен кейін жылытқышты қолданыстағы аймақтық 
нормалар мен ережелерге сай кəдеге жарату қажет. Ол үшін осындай техниканы 
кəдеге жаратуға рұқсат құжаттамалары бар мамандандырылған ұйымға жүгініңіз.

12. ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Жылытқыштың қызмет көрсетуінің кепілдік мерзімі 1 жыл.
Қызмет көрсетудің көрсетілген мерзімі тұтынушы осы нұсқаулық талаптарын 
сақтағанда жəне техникалық қызмет көрсету кезінде жарамды.
Өндірушінің кепілдік міндеттемелері тұтынушы осы нұсқаулықпен бекітілген 
пайдаланудың, техникалық қызмет көрсетуді, құралды сақтаудың жəне 
тасымалдаудың барлық шарттары мен ережелерін сақтаған кезде жарамды 
болады.
Кепілдік міндеттемелер:
1. Сапа бойынша наразылықтар дұрыс толтырылған кепілдік талон, бұйымның 
төлқұжаты, тауарлық чекты көрсеткенде қарастырылады.
2. Сапа бойынша наразылықтар сервистік орталықта бұйымды тексергеннен 
кейін ғана қарастырылады.
3. Кепілдік шарттары профилактика жəне бұйымды тазалауды, сонымен қатар 
бұйымды орнату орнына оны қосу, күйге келтіру, жөндеу, кеңес беру мақсатында 
шеберді шақыруды қарастырмайды.,
4. Өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, тұтынушыға кепілдік жөндеудің 
сервистік орталығына жүгінген жөн, ал мұндай жоқ болған жағдайда - дилерге 
кепілдік жөндеуге жіберу үшін осы құралды сатқан дүкенге жүгіну керек.
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Кепілдік міндеттемелер таралмайды:
1. ЕҢсерілмейтін күш əсерімен туындаған зақымдануы мен ақаулары бар
жылытқыштарға (жазатайым оқиға, өрт, су басу, найзаған соғу жəне т.б.).
2. Нұсқаулық талаптарын бұзу арқылы пайдалану нəтижесінде, сонымен қатар
түйіндер мен бөлшектердің табиғи тозуы, жылытқышты шамадан тыс қарқынды 
пайдалану салдарынан туындаған зақымдануы мен ақаулары бар 
жылытқыштарға.
3. Кепілдік мерзімі өткен кезде.
4. Бұйымның механикалық зақымданулары: сызаттар, жарықшақтар, соққылар
мен құлау іздері, корпустың формасының бұзылуы, жылытқыш ішінде бөгде 
заттардың болуы.
5. Бұйымды мамандандырылған сервистік орталықтан тыс ашу/жөндеу кезінде.
6. Бұйымға қолайсыз атмосфералық жəне басқа да сыртқы факторлардың
əсерінің салдарына (жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қыздыру жəне жоғары 
температура, төмен температура, агрессивтік орталар) - металл бөлшектердің 
тот басуы, аспаптың сыртының да ішінің де қатты ластануы.
7. Шығын материалдарына, қалыпты немесе табиғи тозу салдарынан істен
шыққан қосалқы бөлшектерге: жақпа май, рəзіңке төлке, тегершіктер, манжеттер, 
нығыздағыштар.
8. Газды отынның сəйкессіздігімен туындаған зақымдануларға.
9. Пайдаланушы бұйымның құрылымына өзгерістер енгізу белгілері болғанда.
10. Егер ақаудың біріншілік белгілерін (мүмкін өндірістік) байқамаған оператордың
алаңғасарлығы немесе ұқыпсыздығы жағдайында күрделі кешенді жөндеу 
қажеттілігіне əкелген болса.
11. Үшінші тұлғалардың наразылықтары қабылданбайды.
12. Жылытқыш таза, толымдаушыларымен жинақта жөндеуге беріледі.
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Дайындаушы: Kingfer Industrial Co. Ltd., 1st/F, 1st Building, No 7, Da Mei Road,
Gangkou Town, Zhongshan City, Guangdong, China / Кингфер Индастриал Ко. ЛТД,
1ст/Ф, 1ст Билдинг, №7, Да Мэй Роад, Гангкоу Таун, Жонгшан Сити, Гуангдонг, 
Китай

Поставщик\Жасалған:  ООО "ЛЕ МОНЛИД", 141031, Московская обл. г. Мытищи, 
Осташковское ш. 1, РФ  "ЛЕ МОНЛИД" ЖШО, 141031, Маскеу облысы, Мытищи  
қ., Осташковское қ, 1, РФ

Импорттаушы\Сатушы\Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға 
өкілетті тұлға: «Ле Монлид Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Медеу ауданы,  Достық даңғылы, 192/2 үй, 819.

Сертификаттау туралы ақпарат өзгертілуі мүмкін. Қажет болған жағдайда,
сертификаттау туралы ақпарат алу үшін сатушыға хабарласыңыз.

Тауар нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес келеді:
КО ТР 016/2011 «Газ тəрізді отында жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі 
туралы».

ЕАЭО сəйкестік сертификаты RU С-CN.НВ62.В. 00114 / 21 қолданылу мерзімі 
04.08.2021 бастап 03.08.2026 дейін.

Қытайда жасалған.
Дайындау мерзімі бұйымда көрсетілген.

САТУ ТУРАЛЫ КУƏЛІК

Мөр орны

Менің сыртқы келбеті мен конфигурациясы туралы ешқандай шағымдарым жоқ

Модель

Зауыттық нөмір

Сатылған күні

Сатушының қолы

Тұтынушының қолы
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